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Ποια είναι η Ελληνική Τσιμεντοβιομηχανία 

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ άρχισε την λειτουργία του το 

1902 στην Ελευσίνα. 

Διαθέτει εργοστάσια τσιμέντου σε εννέα 

χώρες, απασχολεί περισσότερους από 5.500 

εργαζομένους (συμπεριλαμβανομένων και 

των κοινοπραξιών) 

Στην Ελλάδα διαθέτει εργοστάσια παραγωγής 

τσιμέντου: 

 Ελευσίνα 

 Θεσσαλονίκη 

 Δρέπανο 

 Καμάρι 

- Μονάδες σκυροδέματος 

- Λατομεία αδρανών 
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Ποια είναι η Ελληνική Τσιμεντοβιομηχανία 

Ο Όμιλος ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ άρχισε την 

λειτουργία του το 1911 στην Δραπετσώνα. 

Είναι μέλος του Ομίλου LafargeHolcim του 

μεγαλύτερου διεθνούς παραγωγού τσιμέντου 

στο κόσμο. Με παρουσία σε 90 χώρες, 

απασχολεί περισσότερους από 115.000 

εργαζομένους  

Στην Ελλάδα διαθέτει εργοστάσια παραγωγής 

τσιμέντου: 

 Μυλάκι 

 Βόλο 

 

- Κέντρα διανομής   

- Μονάδες σκυροδέματος 

- Λατομεία αδρανών 
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Ποια είναι η Ελληνική Τσιμεντοβιομηχανία 

Η Χάλυψ Δομικά Υλικά Α.Ε. άρχισε την 

λειτουργία του το 1934 στον Ασπρόπυργο 

μέλος του Ομίλου Italcementi.. 

 

Ομίλος HeidelbergCement   

 

Στην Ελλάδα διαθέτει εργοστάσιο παραγωγής 

τσιμέντου: 

 Ασπρόπυργο 

  

- Μονάδες σκυροδέματος 

- Λατομείο αδρανών 
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Τσιμεντοβιομηχανία και εξορυκτική δραστηριότητα 

 

Η Ελληνική Τσιμεντοβιομηχανία έχει 

έντονη συμμετοχή στην εξορυκτική 

δραστηριότητα. 

 

● Μεγάλα λατομεία παραγωγής 

ασβεστολίθου και αδρανών υλικών 

 

● Μεγάλη γκάμα βιομηχανικών 

ορυκτών  

 

● Συνεχή έρευνα για νέα ορυκτά   
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Τσιμέντο – Α΄Υλες 

1,65 τν Α ΥΛΩΝ 

1 τόνος τσιμέντου 

 1,25 τν Ασβεστόλιθος 0,4 τν Βιομηχανικά Ορυκτά 
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Η Ελληνική Τσιμεντοβιομηχανία – Ορυκτές Α Υλες 

Κύριες Α Υλες 

 

● Ασβεστόλιθος 

● Αργιλοσχιστολιθικά 

● Γύψος 
 

Βοηθητικές Α Υλες 

 

● Πουζολάνη 

● Πυριτική Αμμος 

● Γύψος 

● Βωξίτης 

● Κερατόλιθος 

● Ελαφρόπετρα 

● Περλίτη 
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Η Ελληνική Τσιμεντοβιομηχανίας έχει έντονη εξορυκτική 
δραστηριότητα 

●  7 Λατομεία ασβεστολίθου σαν 

α΄υλη για την παραγωγή τσιμέντου  

 

 

 

    

  

Λατομεία ασβεστολίθου και αδρανών 

  

● 21 Λατομεία για την παραγωγή 

αδρανών υλικών   

   

 

    

  



© LafargeHolcim 2015 Presentation title, Month 00, 2015 FOR INTERNAL USE ONLY 9 21-Jun-16 

Τσιμεντοβιομηχανία και αδρανή 
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παραγωγή αδρανών  αδρανη από τσιμ/νια.   

συνολο αδρανων  αδρανη για τσιμέντο 

αδρανη από τσιμ/νια.   

 Τυπική απεικόνιση  

Παραγωγής αδρανών 
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Η Ελληνική Τσιμεντοβιομηχανίας έχει έντονη εξορυκτική 
δραστηριότητα 

 

●  19 ορυχεία βιομηχανικών ορυκτών

     

 

    

  

Ορυχεία βιομηχανικών ορυκτών 
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Βιομηχανικά ορυκτά και τσιμεντοβιομηχανία 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 

Παραγωγή Βιομηχανικών 

ορυκτών και ελληνική 

τσιμεντοβιομηχανία 

 

• Πουζολάνη 

•Γύψος 

•Αργιλοσ/σχιστης 

•Περλίτης 

•Ελαφρόπετρα 

•Αμφιβολίτης 

•Ατταπουλγίτης 

•Μπετονίτης 

•Χαλαζίας 

•Πυριτικό 

Βιομηχανικά Ορυκτά 

παραγωγη  τσιμεντοβιομηχανία 
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Βιομηχανικά ορυκτά και τσιμεντοβιομηχανία 

Παραγωγη Β.Ο Τσιμεντοβιομηχανια 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 

 

Βιομηχανικά ορυκτά που 

χρησιμοποιουνται από 

την ελληνική 

τσιμεντοβιομηχανία 

 

• Πουζολάνη 

•Γύψος 

•Αργιλοσ/σχιστης 

•Περλίτης 

•Ελαφρόπετρα 
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Βιομηχανικά ορυκτά και τσιμεντοβιομηχανία 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 

Η Παραγωγή Βιομηχανικών 

ορυκτών οι εξαγωγές και οι 

ποσότητες  που  

χρησιμοποιουνται από την 

τσιμεντοβιομηχανία 

 

• Πουζολάνη 

•Γύψος 

•Αργιλος/σχίστης 

•Περλίτης 

•Ελαφρόπετρα 

•πυριτικό 
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Παραγωγη Β.Ο εγχωρια Τσιμεντοβιομηχανια 
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Τσιμεντοβιομηχανία και εξορυκτική δραστηριότητα 
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Ετήσιες παραγωγές (tn) 

Β.Ο Τσιμέντο Αδρανή 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

% Μεταβολές στη παραγωγή 

Β.Ο Τσιμέντο Αδρανή 

Οι ετήσιες παραγωγές τσιμέντου και οι αντίστοιχες  

παραγωγές αδρανών υλικών και των βιομηχανικών 

ορυκτών  

Η ετήσια μεταβολή της  παραγωγής τσιμέντου και οι 

 αντίστοιχες μεταβολές των αδρανών υλικών καθώς  

και των βιομηχανικών ορυκτών  
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Τσιμεντοβιομηχανία και εξορυκτική δραστηριότητα 
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Παραγωγή και απασχόληση   

παραγωγή Β.Ο  & αδρανή  απασχοληση 

Παραγωγή & απασχόληση 

(2009 = 100) 

Παραγωγή   

Βιομηχανικά ορυκτά και 

αδρανά υλικά  

(συμπεριλαμβανεται η 

παραγωγή τσιμέντου) 

 

Απασχόληση 

Μόνο στο κλάδο 

βιομηχανικών ορυκτών 

και αδρανών  
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Ελληνική τσιμεντοβιομηχανία - Λατομεία και περιβάλλον 

Μεγάλη ευαισθησία σε θέματα περιβάλλοντος και αποκατάστασης των 

λατομείων και ορυχείων της. 
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Δαπάνες για το περιβάλλον 
 χιλ € 

• Φυτεύσεις 45-50 χιλ δένδρα ανα έτος 

στα λατομεία 

• Τελευταία 10ετια πάνω από 1,2 εκ 

δένδρα (λατομεία & εργοστάσια) 
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Ελληνική τσιμεντοβιομηχανία - Λατομεία και περιβάλλον 

Αποκατάσταση ορυχείου Σχίστη 

Ελαιώνας 

Αμπέλια 
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Ελληνική τσιμεντοβιομηχανία - Λατομεία και περιβάλλον 

Περιβάλλον 

 

Υπαρξη οργανωμένων 
φυτωρίων σχεδόν σε 
όλα τα μεγάλα λατομεία 
της τσιμεντο/νίας 

 

Αναπτυξη ενδυμικών 
φυτών  

 

Τροφοδοσία σ όλα τα 
λατομεία/ορυχεία 
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Ελληνική τσιμεντοβιομηχανία - Λατομεία και περιβάλλον 

Λατομεία /ορυχεία με λιμενικές εγκαταστάσεις 

 

● Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων πλοίων 

 

● Σχέδιο αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης 

 

Πιστοποιήσεις 

 

● Τα περισσότερα λατομεία έχουν  
 

      -  ISO 9001/2  

      -  ISO 14001 
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Ελληνική τσιμεντοβιομηχανία - Λατομεία και ασφάλεια 



© LafargeHolcim 2015 Presentation title, Month 00, 2015 FOR INTERNAL USE ONLY 21 21-Jun-16 

Ελληνική τσιμεντοβιομηχανία - Λατομεία και ασφάλεια 

  Οδηγίες χρήσης του ερωτηματολογίου 

1 

Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ένα εργαλείο που θα βοηθήσει τον προιστάμενο του λατομείου να προσδιορίσει τις 

αποκλίσεις της πραγματικής κατάστασης του λατομείου από την Καλή Πρακτική για τη Διαχείριση Ασφάλειας Λατομείων 

2 

Αν δεν υπάρχει επαρκής εξήγηση προστρέξτε στα κείμενα των Προτύπων, συμβ.κειμένων Καλών Πρακτικών και 

Οδηγιών για λεπτομέρειες  

3 Ξεκινήστε την διαδικασία απαντώντας τις ερωτήσεις στα ξεχωριστά φύλλα  

3.1 Προϋποθέσεις 

3.2 Σχέδιο Εκμετάλλευσης  

3.3 Λατομικές Δραστηριότητες 

3.4 Κινητός Εξοπλισμός στο Λατομείο 

3.5 Διακίνηση Ανεπιθύμητων Υλικών  

3.6 Διάτρηση και Εξόρυξη με Χρήση Εκρηκτικών 

3.7 Φόρτωση και Μεταφορά Υλικών  

3.8 Συνεργείο και Συντήρηση Κινητού Εξοπλισμού 

3.9 Θραύση και Μεταφορά με Μεταφορικά Συστήματα  

3.10 Σωροί Υλικών και Σταθερότητα Πρανών 

3.11 Διαβάθμιση, Προώθηση, Απόξεση, Μηχανική Εξόρυξη, Δημιουργία Βαθμίδων 

3.12 Αποκατάσταση 

3.13 Γεωλογικά χαρακτηριστικά 

4 Δείτε τη στατιστική ανάλυση της διαδικασίας που κάνατε στο φύλλο statistics 

5 Χρησιμοποιείστε τα φύλλα των διαγραμμάτων για να δείτε διαγραμματικά τα αποτελέσματα 

6 Σκεφθείτε και περιλάβετε τις ιδιαίτερες συνθήκες του λατομείου, που δεν περιέχονται στο checklist 
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Ελληνική τσιμεντοβιομηχανία - Λατομεία και ασφάλεια 

Questions YES NO N/A 

Blast preparation       

Standard Operational Procedure (SOP) for blasting work exists       

All official rules (local, regional and national) are available and applied       

Only authorized persons are involved in blasting work       

The blaster in charge is annually certified (3-5 years by the Government)       

Appropriate training is done systematically given to blasting employees       

Security plans for blast areas exist and have been communicated       

Blast emergency plans exist and have been communicated       

The individual roles and responsibilities of each person involved in blasting work 

are clear (job descriptions) 

      

Height measurements of benches are done safely: no work is carried out at the 

crest  of the bench, the minimum distance of 1.8 m from the bench edge is 

respected 

      

The laser profiler is used       

Exposure to blasts: all buildings, properties and utilities are out of the given 

blasting zones (Q2C problem) 

      

Detailed blasting plans are systematically prepared, in compliance with required 

standards and are approved by the Quarry Manager 

      

The transportation of explosive materials is appropriate and authorized (third 

parties) 

      

Explosive storage: the design is appropriate in terms of all safety and security 

aspects (no blasting material storage) 

      

Drilling work       

The drilling work (burden, pattern, depth, inclination) is controlled using adapted 

measurement tools 

      

The blast design is reviewed with the drillers       

Detailed drilling reports are prepared (number of holes, diameters, depth, sub-

drills, total meters drilled, cavities, water conditions, irregular penetration, lost or 

broken steels/bits) 
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας 


