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ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΣΗ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ & ΣΤΥΛΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ

 Η υπόγεια εκμετάλλευση εφαρμόζεται στο λατομικό κέντρο του Βώλακα Δράμας0, 

εδώ και 3 χρόνια της εταιρείας FHL – H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ και συνδυάζεται με 

την υφιστάμενη επιφανειακή εκμετάλλευση.

 Η εκμετάλλευση σήμερα παράγει συνολικά 45.000 m3 ή  130.000 ton περίπου 

ετησίως επί των οποίων το 60-70% προέρχεται από την Υπόγεια Εκμετάλλευση.



 Το δάπεδο της 1ης υπόγειας βαθμίδας βρίσκεται στο επίπεδο της επιφανειακής βαθμίδος 

17 (Η:983m), μετά την οποία θα ακολουθήσουν η 2η και η 3η Υπόγεια Βαθμίδα σε α’ φάση, 

με ύψος 6m η καθεμία 4η και 5η.

 Σε β’ φάση θα αναπτυχθούν δύο επόμενες υπόγειες βαθμίδες, αφού συνταχθούν οι 

σχετικές μελέτες & για την ευστάθεια όλου του συστήματός. Η πρόβλεψη αυτή έχει 

ληφθεί ήδη από την  αρχική μελέτη.

 Σε γ’ φάση θα εφαρμοστεί η προοδευτική λιθογόμωση της υπόγειας εκσκαφής από έξω 

προς τα μέσα με ταυτόχρονη απόληψη του εναποεμείναντος ωφέλιμου αποθέματος 

(εξόφληση κοιτάσματος). Το μαρμαροφόρο στρώμα επάνω από την οροφή της Υπόγειας

 Επειδή το κοίτασμα είναι διαπιστωμένο ότι εκτείνεται σε μεγαλύτερα βάθη, υπάρχει 

σχεδιασμός για την ασφαλή επέκταση της υπόγειας εκμετάλλευσης στο σύνολο του 

κοιτάσματος.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

1. Εξόρυξη του αποθέματος μαρμάρου, χωρίς την επιφανειακή επέμβαση 
(βασικό πλεονέκτημα), (παραγωγή, αποκαλύψεις), αποθέσεις στείρων 
και εσωτερικό οδικό δίκτυο προσπέλασης, που προκαλούν τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

2. Εξόρυξη του μαρμάρου με απόλυτα αδιατάρακτη μέθοδο, χωρίς απολύτως 
καμία χρήση εκρηκτικών υλών και ανατινάξεων, οπότε χωρίς πρόκληση 
δονήσεων και θορύβου στο ευρύτερο περιβάλλον.

3. Εξόρυξη του μαρμάρου, χωρίς την παραγωγή στείρων υλικών, οπότε δεν 
δεσμεύεται και δεν προσβάλλεται φυσικός επιφανειακός χώρος για την 
απόθεσή τους.

4. Εξόρυξη του μαρμάρου, χωρίς την συσσώρευση βαρέων μηχανημάτων και 
οχημάτων, όπως εκσκαφείς, φορτωτές, τάμπερ, αεροσυμπιεστές, διατρητικά 
κ.τ.λ. τα οποία εκτός του ότι παράγουν θορύβους, καπναέρια και κονιορτό, 
καταναλώνουν πετρέλαιο και λιπαντικά με τις γνωστές επιπτώσεις.



5. Εξόρυξη του μαρμάρου, με την εφαρμογή ειδικών εξειδικευμένων 
μηχανημάτων σύγχρονης τεχνολογίας και υψηλού κόστους επένδυσης, από 
την έναρξη της εκμετάλλευσης. Αυτό εξασφαλίζει γενικά χαμηλή 
συγκέντρωση σε δραστηριότητα, ήπια επέμβαση και βελτιωμένες συνθήκες 
εργασίας.

6. Εξόρυξη μαρμάρου, με προσβολή, εξόρυξη και αποκομιδή μόνο του ωφέλιμου 
τμήματος του Υπογείου μαρμαροφόρου κοιτάσματος, αφήνοντας το υπόλοιπο 
για φυσική υποστήριξη. Έτσι, περιορίζεται και αυτή η Υπόγεια επέμβαση μόνο 
στο εντελώς απαραίτητο και αξιοποιήσιμο τμήμα του υπεδάφους.

7. Εξόρυξη μαρμάρου με καλλίτερα ποιοτικά αποτελέσματα σε σχέση με την 
επιφανειακή, καθότι η Υπόγεια Εκμετάλλευση είναι ταυτόχρονα και μέθοδος 
εκλεκτικής εξόρυξης (SELECTIVE).

8. Γενικώς, εξασφαλίζει απρόσκοπτη ανάπτυξη και αξιοποίηση του μοναδικού 
Παγκοσμίως Λευκών Μαρμάρων της περιοχής μας, καθώς υπάρχουν τεράστια 
υπόγεια αποθέματα σε άριστη ποιότητα, χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
και παρεμπόδιση ή ενόχληση των υπολοίπων αξιόλογων παραγωγικών 
δραστηριοτήτων της Θάσου (Τουρισμός, Μελισσοκομία, Αγροτουρισμός, 
κτηνοτροφία, Αγροτική εκμετάλλευση, Δασικές εκμεταλλεύσεις κλπ.)

9. Όλα αυτά μαζί, συνιστούν πολύ χαμηλό κόστος παραγωγής συγκριτικά



ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

1. Απαιτείται γνώση εκ των προτέρων, του μαρμαροφόρου αποθέματος, όσον 
αφορά τα ποιοτικά, ποσοτικά, γεωμετρικά και κοιτασματολογικά 
χαρακτηριστικά του. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται η εφαρμογή 
ολοκληρωμένου σχεδίου έρευνας, εντοπισμού και προσδιορισμού όλων των 
ανωτέρω χαρακτηριστικών ώστε να αποτελούν δεδομένα με χαμηλή 
πιθανότητα ρίσκου.

2. Απαιτείται για την εξασφάλιση της καλής γνώσης του μαρμαροφόρου 
κοιτάσματος, στο τελικό στάδιο της Έρευνας, εφαρμογή πυκνού κανάβου 
δειγματοληπτικών γεωτρήσεων, με ιδιαίτερη μελέτη και ποιοτική αξιολόγηση 
των πυρήνων της δειγματοληψίας.

3. Απαιτείται πλήρης ενδελεχής τεκτονική διερεύνηση του λατομικού και του 
ευρύτερου χώρου, προκειμένου να γίνει ο σωστός σχεδιασμός του υπογείου 
έργου.



Με βάση τα προηγούμενα:

4. Απαιτείται ακριβής Μελέτη και Σχεδιασμός εκ των προτέρων όλου του έργου, 
της διάταξης και της ανάπτυξης των υπογείων μετώπων από την αρχή μέχρι το 
τέλος της εκμετάλλευσης, με βάση τα δεδομένα του μαρμαροφόρου αποθέματος.

5. Απαιτείται η σύνταξη Ειδικών Τεχνικών Μελετών, προκειμένου να εγκριθεί από την 
αρμόδια Δνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, η ΥΠΟΓΕΙΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ, όπως προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία.

6. Προϋποθέτει την εγκατάσταση  Ειδικών Εξειδικευμένων ηλεκτροκίνητων 
μηχανημάτων, σύγχρονης τεχνολογίας και υψηλού κόστους, γνωστά ως 
‘’Αλυσοπρίονα Υπόγειας Κοπής’’

7. Προϋποθέτει την εξ’ αρχής επένδυση σοβαρών κεφαλαίων, για την Έρευνα –
Μελέτη και κυρίως για την εκμετάλλευση του μαρμαροφόρου κοιτάσματος.

8. Προϋποθέτει την ύπαρξη Εξειδικευμένου Τεχνικού & Επιστημονικού Προσωπικού 
για τη Έρευνα, τον Σχεδιασμό και την Επίβλεψη της εκτέλεσης των Υπόγειων 
Έργων καθώς και Εξειδικευμένου Τεχνικού Προσωπικού για τον χειρισμό των 
μηχανημάτων υπόγειας κοπής, των λοιπών εγκαταστάσεων του υπογείου έργου, 
και των ειδικών οργάνων παρακολούθησης του έργου.



ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΝΑΣ - ΙΤΑΛΙΑ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
ΜΑΡΜΑΡΟΥ



ΙΔΙΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ – ΕΙΣΟΔΟΣ & ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ



ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ - ΜΙΚΡΟ ΥΨΟΣ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ

Υπόγεια εκμετάλλευση 
μικρού βάθους – χαμηλού 
ύψους υπερκειμένων σε 
ασβεστολιθικό πέτρωμα.



ΥΠΟΓΕΙΟ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ

Υπόγεια εκμετάλλευση 
πολλαπλών βαθμίδων με 
επισκέπτες. Διακρίνονται 
φυσικές ασυνέχειες του 
πετρώματος και οι μεγάλες 
διαστάσεις των θαλάμων.



Αποκομιδή του 
όγκου από το 
υπόγειο μέτωπο


